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Эффективное средство маркировки трубопроводов на насосных

станциях и станциях пожаротушения по ГОСТ 14202.

Термо-

устойчивость

от -40 °С

до +80 °С 

от -40 °С

до +80 °С 

от -50 °С

до +100 °С 

Температура

нанесения

не менее

+10 °С 

не менее

+10 °С 

не менее

+4 °С 

Защитное

покрытие

Нет
Прозрачное

ПВХ

Прозрачное

ПВХ premium

Сила

сцепления

16 Н/25 мм 16 Н/25 мм 28 Н/25 мм

Клей Стандартный Стандартный
Повышенная

адгезия

Основной

материал

ПВХ ПВХ ПВХ

Исполнение PVC std PVC uv PVC uv premium

Диаметр

трубопровода,

мм

10-30 31-80 81-160 161-220 221-300 >300

a, мм 12 26 52 74 105 148 52

b, мм 34 74 148 210 297 420 105

Размер P.0 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6

систем пожаротушения

а

b

а

а аb

Маркер указания направления потока вещества

Р.0, Р.1, Р.2, Р.3, Р.4, Р.5

Маркер указания направления потока вещества

Р.6



СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ


МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

https://www.targis.ru/files/catalog/Katalog_pozharotusheniya_targis.pdf
https://www.targis.ru/files/catalog/Katalog_pozharotusheniya_targis.pdf

