
КАБЕЛЬНЫЕ БИРКИ

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАБЕЛЬНЫЕ БИРКИ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Бирка кабельная У 134


полипропилен

Бирка кабельная У 153


полипропилен

Бирка кабельная У 135


полипропилен

Бирка кабельная У 136


полипропилен

КАБЕЛЬНЫЕ БИРКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ВЫДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 105°C 


МАТЕРИАЛ
Полипропилен

ТЕМПЕРАТУРА

ПРИМЕНЕНИЯ

-40 °С до +105 °С



ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ БИРОК

КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ БИРОК

НАНЕСЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабельные бирки из полипропилена предназначены для маркировки проводов, кабельных муфт и кабелей.

Согласно нормативной документации — на всех открыто проложенных муфтах и кабелях необходима соответствующая 
маркировка. В основном кабели маркируются бирками У 134, У 135, У 136 и У 153.

Кабельные бирки крепятся при помощи нейлоновых стяжек через отверстия.

Вы можете нанести необходимую переменную информацию самостоятельно с помощью водостойких маркеров

или же заказать у нас лазерную гравировку с любым количеством переменных данных. Благодаря высокой разрешающей 
способности — данные любой сложности наносятся точно и четко, обладая рельефом, что оставляет информацию

на изделии вплоть до разрушения самого материала.

Кабельные бирки из полипропилена - гибкие и прочные. Срок эксплуатации достигает 2-х лет.

Цвет - белый. Количество, доступное к заказу - от 1 штуки.

targis.ru info@targis.ru8-800-350-05-83

ИНФОРМАЦИЯ НА КАБЕЛЬНЫЕ БИРКИ

НАНОСИТСЯ МЕТОДОМ 

И МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ



